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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDE

Gebäudeart

Gebäudezone

Straße

PLZ/Ort

EigentümerIn

Kindergarten/Pflichtschule

VS II Gallneukirchen Bestand November 2008

Schulfeld 2

4210 Gallneukirchen

Stadtgemeinde Gallneukirchen

Erbaut

Kastralgemeinde

KG-Nummer

Einlagezahl

Grundstücksnummer

1973

Gallneukirchen

45624

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN  (REFERENZKLIMA)

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

204
kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn

ErstellerIn-Nr

GWR-Zahl

Geschäftszahl

EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS Organisation

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Unterschrift

EBP

13.11.2008

12.11.2018

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des
Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

1

ETU GmbH, Gebäudeprofi 1.2.1, www.etu.at



Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen

Charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK-Wert

2.812,7

12.330,6

2,33

0,43

1,29

89,26

 m²

 m³

 m

 m-1

  W
 m²K

KLIMADATEN

Klimaregion

Seehöhe

Heizgradtage

Heiztage

Norm-Aussentemperatur

Soll-Innentemperatur

Region N

336

3727

227

-13,7

20,0

 m

 K·d

 d

 °C

 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

HWB*

HWB

WWWB

NERLT-h

KB*

KB

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

KTEB

HEB

KEB

RLTEB

BelEB

EEB

PEB

CO2

Referenzklima Standortklima Anforderung

zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch

573.791 kWh/a 46,5 kWh/m³a 16,7 kWh/m³a nicht erfüllt

555.844 kWh/a 197,6 kWh/m²a 628.525 kWh/a 223,5 kWh/m²a

13.241 kWh/a 4,7 kWh/m²a

527 kWh/a 0,0 kWh/m³a 1,0 kWh/m³a erfüllt

8.084 kWh/a 2,9 kWh/m²a

101.684 kWh/a 36,2 kWh/m²a

11.696 kWh/a 4,2 kWh/m²a

119.332 kWh/a 42,4 kWh/m²a

760.211 kWh/a 270,3 kWh/m²a

49.687 kWh/a 17,7 kWh/m²a

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter
können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können
aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiezahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
- Anhang, Seite 1 -

VERWENDETE SOFTWARE

Der Gebäudeprofi
Version 1.2.1

ETU GmbH
Pyhrnstraße 16
A-4553 Schliebach
www.etu.at - office@etu.at

VERWENDETE NORMEN / HILFSMITTEL

ÖNORM B 8110-5 Wärmeschutz im Hochbau - Teil 5: Klimamodell und Nutzungsprofile

ÖNORM B 8110-6 Wärmeschutz im Hochbau; Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren - Heizwärmebedarf und Kühlbedarf

ÖNORM H 5056 Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Heiztechnik-Energiebedarf

ERMITTLUNG DER EINGABEDATEN

Geometrische Eingabedaten Bestandspläne und manuelle Ermittlung Büro Preisack

Bauphysikalische Eingabedaten ETU - Gebäudeprofi Plus

Haustechnische Eingabedaten Manuelle Ermittlung Büro Preisack, Stadtgemeinde Gallneukirchen

ETU GmbH, Gebäudeprofi 1.2.1, www.etu.at



Projekt : VS II Gallneukirchen, Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen 
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- für Gebäude mit normalen Innentemperaturen - 

 
 
 
 

 
 Projekt   VS II Gallneukirchen 
 
 
 Adresse  Schulfeld 2 
 
    4210 Gallneukirchen 
 
 
 Auftraggeber  Stadtgemeinde Gallneukirchen 
 
 
 Adresse  Reichenauerstrasse 1 
 
    4210 Gallneukirchen 
 
 
 
 Aussteller  EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS 
 
     
 
     
 
 
 Adresse  Technologiepark 17 
 
    4320 Perg 
 
    Telefon     : 07262/57024-0 
 
    Telefax     : 07262/57024-4 
 
    e-mail     : ebp@preisack.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          12.11.2008 
 
 
 

                  (Datum)                     (Unterschrift) 
 

Energieberatung nach ÖNORM B 8110-6 und ÖNORM 5056 
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Projekt :  VS II Gallneukirchen 
 Schulfeld 2 
 4210 Gallneukirchen 
 
   Bestand November 2008 
  
Gebäudetyp: Nicht-Wohngebäude 
Innentemperatur:  normale Innentemperatur 
Anzahl Vollgeschosse: 2 
Anzahl Wohneinheiten:  
 

 
 
Berechnungsverfahren: Jahres-Heizwärmebedarf des Gebäudes mittels Monatsbilanzierung 
 Jahres-Primärenergiebedarf mittels ausführlichem Berechnungsverfahren 
 
Berechnungsprogramm: - Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 - Hottgenroth Software - 
  
 
Folgende Normen und Verordnungen wurden im Rechenprogramm berücksichtigt:  
 
OIB-Richtlinie 6 – Energieeinsparung und Wärmeschut z,  Ausgabe April 2007 
 
ÖNORM B 8110-5 Wärmeschutz im Hochbau 
 Teil 5: Klimamodelle und Nutzungsprofile, Ausgabe 2 007-08-01 
 
ÖNORM B 8110-5 Wärmeschutz im Hochbau 
 Teil 6: Grundlagen und Nachweisverfahren – Heizwärm ebedarf und Kühlbedarf,  
 Ausgabe 2007-08-01 
 
ÖNORM H 5056 Gesamteffizienz von Gebäuden, Heiztech nik-Energiebedarf, 
 Ausgabe 2007-08-01 
 Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des Jah resheizenergiebedarfs   
 
EN ISO 6946 Bauteile – Wärmedurchlasswiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient – 
  Berechnungsverfahren, Ausgebe 2003-10 
 
 
 

1. Allgemeine Projektdaten  

2. Berechnungsgrundlagen  
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3. Gebäudegeometrie

3.1 Gebäudegeometrie - Flächen

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

1 Boden gegen Erdreich  0,0° 7,7*52,15 + 7,4*42,6 + 10 *16,55 + (10+9,8)*... 1681,83 1681,83 31,8

2 Wand EG Ost (1) O 90,0° 52,15 * 4,00 208,60 131,97 2,5

3 Fensterband EG Ost (W1Süd) O 90,0° 4 * 4,00 * 2,00 - 32,00 0,6

4 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 2 * 2,20 * 0,70 - 3,08 0,1

5 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 3,70 * 0,50 - 1,85 0,0

6 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 2 * 4,00 * 2,00 - 16,00 0,3

7 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 4 * 2,50 * 2,00 - 20,00 0,4

8 Tür EG Abstellraum O 90,0° 0,80 * 2,00 - 1,60 0,0

9 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 3,00 * 0,70 - 2,10 0,0

10 Wand EG Nord (2) N 90,0° 7,70 * 4,00 30,80 30,80 0,6

11 Wand EG West (3) W 90,0° 3,60 * 4,00 14,40 14,40 0,3

12 Wand EG Nord (4) N 90,0° 7,40 * 4,00 29,60 25,05 0,5

13 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 2,50 * 0,70 - 1,75 0,0

14 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 4,00 * 0,70 - 2,80 0,1

15 Wand EG West (5) W 90,0° 2,10 * 4,00 8,40 7,00 0,1

16 Fensterband EG Nord (W5) W 90,0° 2,00 * 0,70 - 1,40 0,0

17 Wand EG Nord (6) N 90,0° 9,70 * 4,00 38,80 34,74 0,7

18 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 3,50 * 0,70 - 2,45 0,0

19 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 2,30 * 0,70 - 1,61 0,0

20 Wand EG West (7) W 90,0° 4,65 * 4,00 18,60 9,60 0,2

21 Fensterband EG West (W7) W 90,0° 3,00 * 3,00 - 9,00 0,2

22 Wand EG Süd (8) S 90,0° 3,20 * 4,00 12,80 6,80 0,1

23 Fensterband EG Süd (W8) S 90,0° 3,00 * 2,00 - 6,00 0,1

24 Wand EG West (9) W 90,0° 8,40 * 4,00 33,60 17,60 0,3

25 Fensterband EG West (W9) W 90,0° 2 * 4,00 * 2,00 - 16,00 0,3

26 Wand EG Nord (10) N 90,0° 3,20 * 4,00 12,80 3,80 0,1

27 Portal EG Nord (W10) N 90,0° 3,00 * 3,00 - 9,00 0,2

28 Wand EG West (11) W 90,0° 4,60 * 4,00 18,40 10,40 0,2

29 Fensterband EG West (W11) W 90,0° 4,00 * 2,00 - 8,00 0,2

30 Wand EG Nord (12) N 90,0° 5,35 * 4,00 21,40 11,80 0,2

31 Fensterband EG Nord (W12) N 90,0° 4,80 * 2,00 - 9,60 0,2

32 Wand EG West (13) W 90,0° 1,40 * 4,00 5,60 5,60 0,1

33 Wand EG Nord (14) N 90,0° 4,20 * 4,00 16,80 4,80 0,1

34 Portal EG Nord (W14) N 90,0° 4,00 * 3,00 - 12,00 0,2

35 Wand EG West (15) W 90,0° 26,65 * 4,00 106,60 106,60 2,0

36 Wand EG Süd (16) S 90,0° 9,80 * 4,00 39,20 35,84 0,7

37 Fensterband EG Süd (W16) S 90,0° 2 * 2,40 * 0,70 - 3,36 0,1

38 Wand EG West (17) W 90,0° 16,55 * 4,00 66,20 55,70 1,1

39 Fensterband EG West (W17) W 90,0° 3 * 5,00 * 0,70 - 10,50 0,2

40 Wand EG Süd (18) S 90,0° 10,00 * 4,00 40,00 40,00 0,8

41 Wand EG Ost (19) O 90,0° 22,50 * 4,00 90,00 49,60 0,9

42 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 2 * 5,00 * 2,00 - 20,00 0,4

43 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 2 * 1,00 * 2,00 - 4,00 0,1

44 Portal EG Ost (W19) O 90,0° 2,80 * 3,00 - 8,40 0,2

45 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 4,00 * 2,00 - 8,00 0,2

46 Wand EG Süd (20) S 90,0° 7,15 * 4,00 28,60 7,60 0,1

47 Portal EG Süd (W20) S 90,0° 7,00 * 3,00 - 21,00 0,4

48 Wand EG West (21) W 90,0° 5,95 * 4,00 23,80 23,80 0,5

49 Wand EG Süd (22) S 90,0° 7,70 * 4,00 30,80 30,80 0,6

50 Wand OG Ost (31) O 90,0° 52,15 * 4,00 208,60 118,72 2,2
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3.1 Gebäudegeometrie - Flächen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung Berechnung Fläche

brutto
Fläche
netto

Flächen-
anteil

m² m² %

51 Fensterband OG Ost (W31Süd) O 90,0° 4 * 4,00 * 2,00 - 32,00 0,6

52 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 2 * 2,20 * 0, 70 - 3,08 0,1

53 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 3,70 * 4,00 - 14,80 0,3

54 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 3 * 4,00 * 2,0 0 - 24,00 0,5

55 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 2 * 2,50 * 2,0 0 - 10,00 0,2

56 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 3,00 * 2,00 - 6,00 0,1

57 Wand OG Nord (32) N 90,0° 7,70 * 4,00 30,80 30,80 0,6

58 Wand OG West (33) W 90,0° 3,60 * 4,00 14,40 8,40 0,2

59 Fensterband OG West (W33) W 90,0° 3,00 * 2,00 - 6,00 0,1

60 Wand OG Nord (34) N 90,0° 7,40 * 4,00 29,60 16,60 0,3

61 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 2,50 * 2,00 - 5,00 0,1

62 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 4,00 * 2,00 - 8,00 0,2

63 Wand OG West (35) W 90,0° 2,10 * 4,00 8,40 4,40 0,1

64 Fensterband OG West (W35) W 90,0° 2,00 * 2,00 - 4,00 0,1

65 Wand OG Nord (36) N 90,0° 7,40 * 4,00 29,60 27,60 0,5

66 Fensterband OG Nord (W36) N 90,0° 1,00 * 2,00 - 2,00 0,0

67 Wand OG West (37) W 90,0° 45,70 * 4,00 182,80 100,40 1,9

68 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 10 * 4,00 * 2,00 - 80,00 1,5

69 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 1,20 * 2,00 - 2,40 0,0

70 Wand OG Süd (38) S 90,0° 7,40 * 4,00 29,60 29,60 0,6

71 Wand OG West (39) W 90,0° 3,20 * 4,00 12,80 12,80 0,2

72 Wand OG Süd (40) S 90,0° 7,70 * 4,00 30,80 10,80 0,2

73 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 2 * 3,00 * 2,00 - 12,00 0,2

74 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 4,00 * 2,00 - 8,00 0,2

75 Wand OG West (41) O 90,0° 3,20 * 4,00 12,80 12,80 0,2

76 Wand OG Süd (42) S 90,0° 7,40 * 4,00 29,60 29,60 0,6

77 Dachfläche EG S 0,0° 3,2*4,65 + 3,2*4,6 + (3,2+5,35+4,2)*26,65-(.. . 529,01 495,04 9,4

78 Lichtkuppeln (Decke EG) W 90,0° 5 * 2,00 * 1,00 - 10,00 0,2

79 Lichtkuppeln I (Decke EG) N 0,0° 3 * 0,70 * 0,70 - 1,47 0,0

80 Lichtkuppeln II (Decke EG) N 0,0° 15 * 1,50 * 1,00 - 22,50 0,4

81 Dachfläche OG S 0,0° 7,7*52,15 + 7,4*51 + 7,7*45,7 1130,84 1108,24 21 ,0

82 Lichtkuppeln III (Decke OG) N 0,0° 4 * 1,70 * 2,00 - 13,60 0,3

83 Lichtkuppeln IV (Decke OG) N 0,0° 4 * 1,50 * 1,50 - 9,00 0,2

84 Boden gegen Außenluft  0,0° 7,15 * 8,20 58,63 58,63 1,1

85 Wand zu Erdreich UG  90,0° 25,05*3,5 + 11*3,5 + 7,7 *3,5 + 15*3,5 + 16,... 262,33 262,33 5,0

86 Wand UG Süd (16u saniert) S 90,0° 9,80 * 4,00 39,20 29,60 0,6

87 Fensterband UG Süd (W16u saniert) S 90,0° 2 * 2,40 * 2,00 - 9,60 0,2

88 Wand UG West (17u) W 90,0° 16,55 * 4,00 66,20 36,20 0,7

89 Fensterband UG West (W17u) W 90,0° 3 * 5,00 * 2,00 - 30,00 0,6

3.2 Gebäudegeometrie - Volumen

Nr. Bezeichnung Berechnung Volumen
brutto

Volumen-
anteil

m³ %

1 BV Block I (Ost) 7,7*52,15*4 1606,22 13,0

2 BV Block II (Ost) 7,4*42,6*4 1260,96 10,2

3 BV Ausspeisung 10*16,55*4 662,00 5,4

4 BV Block III (Mitte West) ((10+9,8)*(26,65+1,4)-(4,2*1,4))*4 2198,04 17,8
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3.2 Gebäudegeometrie - Volumen (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Berechnung Volumen
brutto

Volumen-
anteil

m³ %

5 BV Block IV (Eingang) ((6+4,7)*17,65-(8,4*3,2))*4 647,90 5,3

6 BV UG Gang I 3*16,55*3,5 173,78 1,4

7 BV UG Gang II 3*12,8*3,5 134,40 1,1

8 BV OG Block I (Ost) 7,7*52,15*4 1606,22 13,0

9 BV OG Block II (Mitte) 7,4*51*4 1509,60 12,2

10 BV OG Block II (West) 7,7*45,7*4 1407,56 11,4

11 Sonstiges (16,2*25,05*3,5)-(11*7,7*3,5) 1123,89 9,1

3.3 Gebäudegeometrie - Zusammenfassung

Gebäudehüllfläche :  5283,64 m²
Gebäudevolumen :  12330,56 m³
Beheiztes Luftvolumen :  5850,36 m³
Bruttogrundfläche :  2812,68 m²
Kompaktheit :  0,43 1/m
Charakteristische Länge I c :  2,33 m

4. U - Wert - Ermittlung

Bauteil: Wand EG Ost (1) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  O

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Ost (1) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

7148 Wh/K 
2016 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

131,97 m² 2,5 % 147,49 W/K 2,3 %

A

1 2 34

B
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4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (2) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (2) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1668 Wh/K 
471 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

30,80 m² 0,6 % 34,42 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (3) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (3) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

780 Wh/K 
220 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

14,40 m² 0,3 % 16,09 W/K 0,3 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 7 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (4) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (4) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1357 Wh/K 
383 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

25,05 m² 0,5 % 28,00 W/K 0,4 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (5) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (5) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

379 Wh/K 
107 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

7,00 m² 0,1 % 7,82 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 8 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (6) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (6) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1882 Wh/K 
531 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

34,74 m² 0,7 % 38,83 W/K 0,6 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (7) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (7) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

520 Wh/K 
147 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

9,60 m² 0,2 % 10,73 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 9 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Süd (8) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Süd (8) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

368 Wh/K 
104 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

6,80 m² 0,1 % 7,60 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (9) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (9) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

953 Wh/K 
269 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

17,60 m² 0,3 % 19,67 W/K 0,3 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 10 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (10) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (10) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

206 Wh/K 
58 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

3,80 m² 0,1 % 4,25 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (11) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (11) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

563 Wh/K 
159 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

10,40 m² 0,2 % 11,62 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 11 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (12) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (12) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

639 Wh/K 
180 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

11,80 m² 0,2 % 13,19 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (13) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (13) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

303 Wh/K 
86 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

5,60 m² 0,1 % 6,26 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 12 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Nord (14) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Nord (14) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

260 Wh/K 
73 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

4,80 m² 0,1 % 5,36 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (15) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (15) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

5774 Wh/K 
1629 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

106,60 m² 2,0 % 119,14 W/K 1,9 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 13 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Süd (16) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Süd (16) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1941 Wh/K 
548 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

35,84 m² 0,7 % 40,05 W/K 0,6 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (17) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (17) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

3017 Wh/K 
851 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

55,70 m² 1,1 % 62,25 W/K 1,0 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 14 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Süd (18) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Süd (18) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

2167 Wh/K 
611 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

40,00 m² 0,8 % 44,70 W/K 0,7 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG Ost (19) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  O

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Ost (19) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

2687 Wh/K 
758 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

49,60 m² 0,9 % 55,43 W/K 0,9 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 15 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Süd (20) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Süd (20) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

412 Wh/K 
116 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

7,60 m² 0,1 % 8,49 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand EG West (21) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG West (21) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1289 Wh/K 
364 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

23,80 m² 0,5 % 26,60 W/K 0,4 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 16 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand EG Süd (22) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand EG Süd (22) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1668 Wh/K 
471 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

30,80 m² 0,6 % 34,42 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG Ost (31) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  O

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Ost (31) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

6431 Wh/K 
1814 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

118,72 m² 2,2 % 132,68 W/K 2,1 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 17 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Nord (32) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Nord (32) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1668 Wh/K 
471 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

30,80 m² 0,6 % 34,42 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG West (33) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG West (33) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

455 Wh/K 
128 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

8,40 m² 0,2 % 9,39 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 18 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Nord (34) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Nord (34) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

899 Wh/K 
254 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

16,60 m² 0,3 % 18,55 W/K 0,3 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG West (35) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG West (35) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

238 Wh/K 
67 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

4,40 m² 0,1 % 4,92 W/K 0,1 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 19 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Nord (36) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  N

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Nord (36) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1495 Wh/K 
422 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

27,60 m² 0,5 % 30,85 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG West (37) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG West (37) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

5438 Wh/K 
1534 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

100,40 m² 1,9 % 112,21 W/K 1,8 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 20 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Süd (38) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Süd (38) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1603 Wh/K 
452 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

29,60 m² 0,6 % 33,08 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG West (39) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG West (39) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

693 Wh/K 
196 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

12,80 m² 0,2 % 14,31 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 21 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Süd (40) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Süd (40) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

585 Wh/K 
165 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

10,80 m² 0,2 % 12,07 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Wand OG West (41) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  O

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG West (41) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

693 Wh/K 
196 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

12,80 m² 0,2 % 14,31 W/K 0,2 %

A

1 2 34

B



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 22 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand OG Süd (42) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand OG Süd (42) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1603 Wh/K 
452 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

29,60 m² 0,6 % 33,08 W/K 0,5 %

A

1 2 34

B

Bauteil: Dachfläche EG Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 1,00 0,400 1000,0 0,03

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2200 kg/m³) 20,00 1,650 2200,0 0,12

3 Glasvlies-Bitumendachbahn  (DIN 52143) 0,30 0,170 1200,0 0,02

4 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,00 0,040 260,0 0,50

5 Bitumendachbahn  (DIN 52128) 0,50 0,170 1200,0 0,03

6 Sand, Kies, Splitt trocken  (lose Schüttung, abgedeckt) 5,00 0,700 1800,0 0,07

Rλλλλ = 0,76

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert
1,11 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

554,8 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

28602 Wh/K 
7426 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

495,04 m² 9,4 % 547,18 W/K 8,6 %
1 2 356

Bauteil: Dachfläche OG Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 1,00 0,400 1000,0 0,03

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2200 kg/m³) 20,00 1,650 2200,0 0,12

3 Glasvlies-Bitumendachbahn  (DIN 52143) 0,30 0,170 1200,0 0,02

4 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,00 0,040 260,0 0,50

5 Bitumendachbahn  (DIN 52128) 0,50 0,170 1200,0 0,03

6 Sand, Kies, Splitt trocken  (lose Schüttung, abgedeckt) 5,00 0,700 1800,0 0,07

Rλλλλ = 0,76

Rsi = 0,10

Rse = 0,04

U - Wert
1,11 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

554,8 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

64032 Wh/K 
16624 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

1108,20 m² 21,0 % 1225,00 W/K 19,3 %
1 2 356



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 23 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Boden gegen Außenluft Ausrichtung :  

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Linoleum  (DIN 12524) 0,50 0,170 1200,0 0,03

2 Zement-Estrich 7,00 1,400 2000,0 0,05

3 Polyethylenfolie 0,25 mm  (DIN 12524) 0,03 0,330 0,0 0,00

4 Blähperlit  (lose Schüttung, abgedeckt) 8,00 0,060 100,0 1,33

5 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2200 kg/m³) 20,00 1,650 2200,0 0,12

6 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 1,00 1,000 1800,0 0,01

Rλλλλ = 1,54

Rsi = 0,17

Rse = 0,04

U - Wert
0,57 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

612,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

2417 Wh/K 
951 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

58,63 m² 1,1 % 33,41 W/K 0,5 %
123 4 5 6

Bauteil: Wand zu Erdreich UG Ausrichtung :  

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz ohne Zuschlag 0,50 0,510 1200,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,00 1,350 2000,0 0,22

3 nackte Bitumenbahn  (DIN 52129) 0,50 0,170 1200,0 0,03

Rλλλλ = 0,26

Rsi = 0,13

Rse = 0,00

U - Wert
2,55 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

612,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

14282 Wh/K 
4081 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

262,33 m² 5,0 % 670,16 W/K 10,6 %
1 2 3

Bauteil: Wand UG Süd (16u saniert) Ausrichtung :  S

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,50 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,00 1,350 2000,0 0,22

3 Polystyrol PS -Partikelschaum  (WLG 040 - > 20 kg/m³) 10,00 0,040 20,0 2,50

4 Kunstharzputz 0,50 0,700 1100,0 0,01

Rλλλλ = 2,74

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
0,34 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

612,5 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1603 Wh/K 
452 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

29,60 m² 0,6 % 10,17 W/K 0,2 %
1 2 3 4



Objekt:  Schulfeld 2, 4210 Gallneukirchen VS II Gallneukirchen - Bestand November 2008

Der Gebäudeprofi Plus  1.2.1 Seite - 24 -EBP - Bmst. Ing. Eduard B. Preisack MAS

4. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Wand UG West (17u) / Gefachanteil 1 = 0,85 ( 85,00% ) Ausrichtung :  W

Nr. Baustoff Dicke Lambda Dichte Wärmedurchlass-
widerstand

cm W/(mK) kg/m³ m²K/W

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Mineral. und pflanzl. Faserdämmstoff  (DIN 18165-1 - WLG 040) 2,0 0,040 260,0 0,50

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,82

Wand UG West (17u) / Gefachanteil 2 = 0,15 ( 15,00% )

1 Gipsputz  (DIN 12524 - 1000 kg/m³) 0,5 0,400 1000,0 0,01

2 Beton mittlere Rohdichte  (DIN 12524 - 2000 kg/m³) 30,0 1,350 2000,0 0,22

3 Konstruktionsholz  (DIN 12524 - 500 kg/m³) 2,0 0,130 500,0 0,15

4 schwach belüftete Luftschicht (vertikal) bis 300mm Dicke 4,0  1,0 0,09

5 Vorhangschale: Schalung, Schiefer/Faserzementplat. 0,5 - 0,0 -

Rλλλλ = 0,48

Rλλλλ,ges. = 0,72

Rsi = 0,13

Rse = 0,04

U - Wert
1,12 W/m²K

Bauteilfläche spezif. Bauteilmasse

611,0 kg/m²

wirksame Wärme-
speicherfähigkeit

10cm-Regel :
 3cm-Regel :

1961 Wh/K 
553 Wh/K 

spezif. Transmissions-
wärmeverlust

36,20 m² 0,7 % 40,46 W/K 0,6 %

A

1 2 34

B

5. Jahres-Heizwärmebedarfsberechnung

5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste der Heiz periode

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %
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5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortset zung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %
1 Boden gegen Erdreich  0,0° 1681,83 1,000 0,70 1177,28 12,8

2 Wand EG Ost (1) O 90,0° 131,97 1,118 1,00 147,49 1,6

3 Fensterband EG Ost (W1Süd) O 90,0° 32,00 3,000 1,00 96,00 1,0

4 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 3,08 3,000 1,00 9,24 0,1

5 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 1,85 3,000 1,00 5,55 0,1

6 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 16,00 3,000 1,00 48,00 0,5

7 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 20,00 3,000 1,00 60,00 0,7

8 Tür EG Abstellraum O 90,0° 1,60 3,000 1,00 4,80 0,1

9 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 2,10 3,000 1,00 6,30 0,1

10 Wand EG Nord (2) N 90,0° 30,80 1,118 1,00 34,42 0,4

11 Wand EG West (3) W 90,0° 14,40 1,118 1,00 16,09 0,2

12 Wand EG Nord (4) N 90,0° 25,05 1,118 1,00 28,00 0,3

13 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 1,75 3,000 1,00 5,25 0,1

14 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 2,80 3,000 1,00 8,40 0,1

15 Wand EG West (5) W 90,0° 7,00 1,118 1,00 7,82 0,1

16 Fensterband EG Nord (W5) W 90,0° 1,40 3,000 1,00 4,20 0,0

17 Wand EG Nord (6) N 90,0° 34,74 1,118 1,00 38,83 0,4

18 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 2,45 3,000 1,00 7,35 0,1

19 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 1,61 3,000 1,00 4,83 0,1

20 Wand EG West (7) W 90,0° 9,60 1,118 1,00 10,73 0,1

21 Fensterband EG West (W7) W 90,0° 9,00 3,000 1,00 27,00 0,3

22 Wand EG Süd (8) S 90,0° 6,80 1,118 1,00 7,60 0,1

23 Fensterband EG Süd (W8) S 90,0° 6,00 3,000 1,00 18,00 0,2

24 Wand EG West (9) W 90,0° 17,60 1,118 1,00 19,67 0,2

25 Fensterband EG West (W9) W 90,0° 16,00 3,000 1,00 48,00 0,5

26 Wand EG Nord (10) N 90,0° 3,80 1,118 1,00 4,25 0,0

27 Portal EG Nord (W10) N 90,0° 9,00 3,000 1,00 27,00 0,3

28 Wand EG West (11) W 90,0° 10,40 1,118 1,00 11,62 0,1

29 Fensterband EG West (W11) W 90,0° 8,00 3,000 1,00 24,00 0,3

30 Wand EG Nord (12) N 90,0° 11,80 1,118 1,00 13,19 0,1

31 Fensterband EG Nord (W12) N 90,0° 9,60 3,000 1,00 28,80 0,3

32 Wand EG West (13) W 90,0° 5,60 1,118 1,00 6,26 0,1

33 Wand EG Nord (14) N 90,0° 4,80 1,118 1,00 5,36 0,1

34 Portal EG Nord (W14) N 90,0° 12,00 3,000 1,00 36,00 0,4

35 Wand EG West (15) W 90,0° 106,60 1,118 1,00 119,14 1,3

36 Wand EG Süd (16) S 90,0° 35,84 1,118 1,00 40,05 0,4

37 Fensterband EG Süd (W16) S 90,0° 3,36 3,000 1,00 10,08 0,1

38 Wand EG West (17) W 90,0° 55,70 1,118 1,00 62,25 0,7

39 Fensterband EG West (W17) W 90,0° 10,50 3,000 1,00 31,50 0,3

40 Wand EG Süd (18) S 90,0° 40,00 1,118 1,00 44,70 0,5

41 Wand EG Ost (19) O 90,0° 49,60 1,118 1,00 55,43 0,6

42 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 20,00 3,000 1,00 60,00 0,7

43 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 4,00 3,000 1,00 12,00 0,1

44 Portal EG Ost (W19) O 90,0° 8,40 3,000 1,00 25,20 0,3

45 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 8,00 3,000 1,00 24,00 0,3

46 Wand EG Süd (20) S 90,0° 7,60 1,118 1,00 8,49 0,1

47 Portal EG Süd (W20) S 90,0° 21,00 3,000 1,00 63,00 0,7

48 Wand EG West (21) W 90,0° 23,80 1,118 1,00 26,60 0,3

49 Wand EG Süd (22) S 90,0° 30,80 1,118 1,00 34,42 0,4

50 Wand OG Ost (31) O 90,0° 118,72 1,118 1,00 132,68 1,4

51 Fensterband OG Ost (W31Süd) O 90,0° 32,00 3,000 1,00 96,00 1,0

52 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 3,08 3,000 1,00 9,24 0,1

53 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 14,80 3,000 1,00 44,40 0,5
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5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortset zung)

Nr. Bauteil Orientierung
Neigung

Fläche A Ui-Wert Faktor Fx Fx * U * A

m² W/(m²K) W/K %
54 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 24,00 3,000 1,00 72,00 0,8

55 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 10,00 3,000 1,00 30,00 0,3

56 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 6,00 3,000 1,00 18,00 0,2

57 Wand OG Nord (32) N 90,0° 30,80 1,118 1,00 34,42 0,4

58 Wand OG West (33) W 90,0° 8,40 1,118 1,00 9,39 0,1

59 Fensterband OG West (W33) W 90,0° 6,00 3,000 1,00 18,00 0,2

60 Wand OG Nord (34) N 90,0° 16,60 1,118 1,00 18,55 0,2

61 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 5,00 3,000 1,00 15,00 0,2

62 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 8,00 3,000 1,00 24,00 0,3

63 Wand OG West (35) W 90,0° 4,40 1,118 1,00 4,92 0,1

64 Fensterband OG West (W35) W 90,0° 4,00 3,000 1,00 12,00 0,1

65 Wand OG Nord (36) N 90,0° 27,60 1,118 1,00 30,85 0,3

66 Fensterband OG Nord (W36) N 90,0° 2,00 3,000 1,00 6,00 0,1

67 Wand OG West (37) W 90,0° 100,40 1,118 1,00 112,21 1,2

68 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 80,00 3,000 1,00 240,00 2,6

69 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 2,40 3,000 1,00 7,20 0,1

70 Wand OG Süd (38) S 90,0° 29,60 1,118 1,00 33,08 0,4

71 Wand OG West (39) W 90,0° 12,80 1,118 1,00 14,31 0,2

72 Wand OG Süd (40) S 90,0° 10,80 1,118 1,00 12,07 0,1

73 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 12,00 3,000 1,00 36,00 0,4

74 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 8,00 3,000 1,00 24,00 0,3

75 Wand OG West (41) O 90,0° 12,80 1,118 1,00 14,31 0,2

76 Wand OG Süd (42) S 90,0° 29,60 1,118 1,00 33,08 0,4

77 Dachfläche EG S 0,0° 495,04 1,105 1,00 547,18 5,9

78 Lichtkuppeln (Decke EG) W 90,0° 10,00 4,500 1,00 45,00 0,5

79 Lichtkuppeln I (Decke EG) N 0,0° 1,47 4,500 1,00 6,61 0,1

80 Lichtkuppeln II (Decke EG) N 0,0° 22,50 4,500 1,00 101,25 1,1

81 Dachfläche OG S 0,0° 1108,24 1,105 1,00 1224,99 13,3

82 Lichtkuppeln III (Decke OG) N 0,0° 13,60 4,500 1,00 61,20 0,7

83 Lichtkuppeln IV (Decke OG) N 0,0° 9,00 4,500 1,00 40,50 0,4

84 Boden gegen Außenluft  0,0° 58,63 0,570 1,00 33,41 0,4

85 Wand zu Erdreich UG  90,0° 262,33 2,555 0,60 402,09 4,4

86 Wand UG Süd (16u saniert) S 90,0° 29,60 0,343 1,00 10,17 0,1

87 Fensterband UG Süd (W16u saniert) S 90,0° 9,60 1,900 1,00 18,24 0,2

88 Wand UG West (17u) W 90,0° 36,20 1,118 1,00 40,46 0,4

89 Fensterband UG West (W17u) W 90,0° 30,00 3,000 1,00 90,00 1,0

ΣA = Σ(Fx * U * A) =5283,64 6337,00

Wärmebrückenzuschlag  ∆∆∆∆U  (nach ÖNORM B 8110-6, Abschnitt 5.3.2) ∆UWB = 475,76 W/K 5,2 %

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste

1 Boden gegen Erdreich 12,8 %

2 Wand EG Ost (1) 1,6 %

3 Fensterband EG Ost (W1Süd) 1,0 %

4 Fensterband EG Ost (W1Mitte) 0,1 %

5 Fensterband EG Ost (W1Mitte) 0,1 %

6 Fensterband EG Ost (W1Nord) 0,5 %

7 Fensterband EG Ost (W1Nord) 0,7 %

8 Tür EG Abstellraum 0,1 %

9 Fensterband EG Ost (W1Nord) 0,1 %

10 Wand EG Nord (2) 0,4 %

11 Wand EG West (3) 0,2 %
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5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortset zung)

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste (Fortsetzung)

12 Wand EG Nord (4) 0,3 %

13 Fensterband EG Nord (W4) 0,1 %

14 Fensterband EG Nord (W4) 0,1 %

15 Wand EG West (5) 0,1 %

16 Fensterband EG Nord (W5) 0,0 %

17 Wand EG Nord (6) 0,4 %

18 Fensterband EG Nord (W6) 0,1 %

19 Fensterband EG Nord (W6) 0,1 %

20 Wand EG West (7) 0,1 %

21 Fensterband EG West (W7) 0,3 %

22 Wand EG Süd (8) 0,1 %

23 Fensterband EG Süd (W8) 0,2 %

24 Wand EG West (9) 0,2 %

25 Fensterband EG West (W9) 0,5 %

26 Wand EG Nord (10) 0,0 %

27 Portal EG Nord (W10) 0,3 %

28 Wand EG West (11) 0,1 %

29 Fensterband EG West (W11) 0,3 %

30 Wand EG Nord (12) 0,1 %

31 Fensterband EG Nord (W12) 0,3 %

32 Wand EG West (13) 0,1 %

33 Wand EG Nord (14) 0,1 %

34 Portal EG Nord (W14) 0,4 %

35 Wand EG West (15) 1,3 %

36 Wand EG Süd (16) 0,4 %

37 Fensterband EG Süd (W16) 0,1 %

38 Wand EG West (17) 0,7 %

39 Fensterband EG West (W17) 0,3 %

40 Wand EG Süd (18) 0,5 %

41 Wand EG Ost (19) 0,6 %

42 Fensterband EG Ost (W19) 0,7 %

43 Fensterband EG Ost (W19) 0,1 %

44 Portal EG Ost (W19) 0,3 %

45 Fensterband EG Ost (W19) 0,3 %

46 Wand EG Süd (20) 0,1 %

47 Portal EG Süd (W20) 0,7 %

48 Wand EG West (21) 0,3 %

49 Wand EG Süd (22) 0,4 %

50 Wand OG Ost (31) 1,4 %

51 Fensterband OG Ost (W31Süd) 1,0 %

52 Fensterband OG Ost (W31Mitte) 0,1 %

53 Fensterband OG Ost (W31Mitte) 0,5 %

54 Fensterband OG Ost (W31Nord) 0,8 %

55 Fensterband OG Ost (W31Nord) 0,3 %

56 Fensterband OG Ost (W31Nord) 0,2 %

57 Wand OG Nord (32) 0,4 %

58 Wand OG West (33) 0,1 %

59 Fensterband OG West (W33) 0,2 %

60 Wand OG Nord (34) 0,2 %

61 Fensterband OG Nord (W34) 0,2 %

62 Fensterband OG Nord (W34) 0,3 %

63 Wand OG West (35) 0,1 %

64 Fensterband OG West (W35) 0,1 %
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5.1 spezifische Transmissionswärmeverluste (Fortset zung)

Bild 1 : Diagrammdarstellung der spezifischen Wärmeverluste (Fortsetzung)

65 Wand OG Nord (36) 0,3 %

66 Fensterband OG Nord (W36) 0,1 %

67 Wand OG West (37) 1,2 %

68 Fensterband OG West (W37) 2,6 %

69 Fensterband OG West (W37) 0,1 %

70 Wand OG Süd (38) 0,4 %

71 Wand OG West (39) 0,2 %

72 Wand OG Süd (40) 0,1 %

73 Fensterband OG Süd (W40) 0,4 %

74 Fensterband OG Süd (W40) 0,3 %

75 Wand OG West (41) 0,2 %

76 Wand OG Süd (42) 0,4 %

77 Dachfläche EG 5,9 %

78 Lichtkuppeln (Decke EG) 0,5 %

79 Lichtkuppeln I (Decke EG) 0,1 %

80 Lichtkuppeln II (Decke EG) 1,1 %

81 Dachfläche OG 13,3 %

82 Lichtkuppeln III (Decke OG) 0,7 %

83 Lichtkuppeln IV (Decke OG) 0,4 %

84 Boden gegen Außenluft 0,4 %

85 Wand zu Erdreich UG 4,4 %

86 Wand UG Süd (16u saniert) 0,1 %

87 Fensterband UG Süd (W16u saniert) 0,2 %

88 Wand UG West (17u) 0,4 %

89 Fensterband UG West (W17u) 1,0 %

Wärmebrückenzuschlag 5,2 %

Lüftungswärmeverluste 25,9 %

5.2 Lüftungsverluste

Lüftungswärmeverluste n = 1,20 h-1 2386,95 W/K 25,9 %

5.3 Daten transparenter Bauteile

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²

1 Fensterband EG Ost (W1Süd) O 90,0° 32,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 8,57

2 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 3,08 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 0,82

3 Fensterband EG Ost (W1Mitte) O 90,0° 1,85 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 0,50

4 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 16,00 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 4,28

5 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 20,00 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 5,35

6 Fensterband EG Ost (W1Nord) O 90,0° 2,10 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 0,56

7 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 1,75 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 0,47

8 Fensterband EG Nord (W4) N 90,0° 2,80 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 0,75
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5.3 Daten transparenter Bauteile (Fortsetzung)

Nr. Bezeichnung Orientierung
Neigung

Fläche
brutto

m²

Faktor
Rahmen-

anteil

Faktor
Ver-

schattung

Faktor
Sonnen-
schutz

Faktor
Nichtsenk-

rechter
Strahlungs-

einfall

Gesamt-
energie-

durchlass-
grad

effektive
Kollektor-

fläche

m²

9 Fensterband EG Nord (W5) W 90,0° 1,40 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 0,37

10 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 2,45 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 0,66

11 Fensterband EG Nord (W6) N 90,0° 1,61 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 0,43

12 Fensterband EG West (W7) W 90,0° 9,00 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 2,41

13 Fensterband EG Süd (W8) S 90,0° 6,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 1,61

14 Fensterband EG West (W9) W 90,0° 16,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 4,28

15 Portal EG Nord (W10) N 90,0° 9,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0,5 0 2,41

16 Fensterband EG West (W11) W 90,0° 8,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 2,14

17 Fensterband EG Nord (W12) N 90,0° 9,60 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 2,57

18 Portal EG Nord (W14) N 90,0° 12,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0, 50 3,21

19 Fensterband EG Süd (W16) S 90,0° 3,36 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 0,90

20 Fensterband EG West (W17) W 90,0° 10,50 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 2,81

21 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 20,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 5,35

22 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 4,00 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 1,07

23 Portal EG Ost (W19) O 90,0° 8,40 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 2,25

24 Fensterband EG Ost (W19) O 90,0° 8,00 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 2,14

25 Portal EG Süd (W20) S 90,0° 21,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0,5 0 5,62

26 Fensterband OG Ost (W31Süd) O 90,0° 32,00 0,70 0,85 1, 00 0,9 0,50 8,57

27 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 3,08 0,70 0,85 1 ,00 0,9 0,50 0,82

28 Fensterband OG Ost (W31Mitte) O 90,0° 14,80 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 3,96

29 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 24,00 0,70 0,85 1 ,00 0,9 0,50 6,43

30 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 10,00 0,70 0,85 1 ,00 0,9 0,50 2,68

31 Fensterband OG Ost (W31Nord) O 90,0° 6,00 0,70 0,85 1, 00 0,9 0,50 1,61

32 Fensterband OG West (W33) W 90,0° 6,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 1,61

33 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 5,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 1,34

34 Fensterband OG Nord (W34) N 90,0° 8,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 2,14

35 Fensterband OG West (W35) W 90,0° 4,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 1,07

36 Fensterband OG Nord (W36) N 90,0° 2,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 0,54

37 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 80,00 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 21,42

38 Fensterband OG West (W37) N 90,0° 2,40 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 0,64

39 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 12,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 3,21

40 Fensterband OG Süd (W40) N 90,0° 8,00 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 2,14

41 Lichtkuppeln (Decke EG) W 90,0° 10,00 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 2,68

42 Lichtkuppeln I (Decke EG) N 0,0° 1,47 0,70 0,85 1,00 0, 9 0,50 0,39

43 Lichtkuppeln II (Decke EG) N 0,0° 22,50 0,70 0,85 1,00 0,9 0,50 6,02

44 Lichtkuppeln III (Decke OG) N 0,0° 13,60 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 3,64

45 Lichtkuppeln IV (Decke OG) N 0,0° 9,00 0,70 0,85 1,00 0 ,9 0,50 2,41

46 Fensterband UG Süd (W16u saniert) S 90,0° 9,60 0,70 0 ,85 1,00 0,9 0,60 3,08

47 Fensterband UG West (W17u) W 90,0° 30,00 0,70 0,85 1,0 0 0,9 0,50 8,03

5.4 Monatsbilanzierung

Wärmeverluste in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Transmissionswärmeverluste

Transmissionsverluste 105337,8 86978,6 78083,2 54015,6 33671,3 18435,8 11008,5 13236,7 28777,5 54236,7 76884,8 97169,4

Wärmebrückenverluste 7908,4 6530,1 5862,2 4055,3 2527,9 1384,1 826,5 993,8 2160,5 4071,9 5772,3 7295,2

Summe 113246,2 93508,7 83945,5 58071,0 36199,2 19819,9 11835,0 14230,5 30938,0 58308,6 82657,1 104464,6
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5.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmeverluste in kWh/Monat (Fortsetzung)

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Lüftungswärmeverluste

Lüftungsverluste 14719,0 11700,8 10910,7 7460,2 4704,9 2546,2 1538,2 1849,6 3974,5 7578,6 10618,7 13577,7

Gesamtwärmeverluste

Gesamtwärmeverluste 127965,2 105209,4 94856,2 65531,1 40 904,1 22366,1 13373,2 16080,0 34912,5 65887,2 93275,8 118042,2

Wärmegewinne in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Interne Wärmegewinne

Interne Wärmegewinne 8402,0 7517,4 8402,0 8107,2 8402,0 8107,2 8402,0 8402,0 8107,2 8402,0 8107,2 8402,0

Solare Wärmegewinne

Fenster O 90° 147,2 250,1 423,7 577,2 755,7 744,9 772,5 696 ,1 499,9 329,5 156,2 109,0

Fenster O 90° 14,2 24,1 40,8 55,6 72,7 71,7 74,4 67,0 48,1 31 ,7 15,0 10,5

Fenster O 90° 8,5 14,5 24,5 33,4 43,7 43,1 44,7 40,2 28,9 19, 1 9,0 6,3

Fenster O 90° 73,6 125,0 211,9 288,6 377,9 372,4 386,3 348, 1 250,0 164,8 78,1 54,5

Fenster O 90° 92,0 156,3 264,8 360,7 472,3 465,5 482,8 435, 1 312,4 206,0 97,6 68,1

Fenster O 90° 9,7 16,4 27,8 37,9 49,6 48,9 50,7 45,7 32,8 21, 6 10,2 7,2

Fenster N 90° 5,4 8,9 12,5 18,4 25,7 27,2 27,0 20,6 16,1 10,4 5,6 3,9

Fenster N 90° 8,6 14,2 20,0 29,5 41,0 43,5 43,1 33,0 25,8 16, 7 9,0 6,2

Fenster W 90° 6,4 10,9 18,5 25,3 33,1 32,6 33,8 30,5 21,9 14, 4 6,8 4,8

Fenster N 90° 7,5 12,5 17,5 25,8 35,9 38,0 37,7 28,9 22,6 14, 6 7,8 5,4

Fenster N 90° 4,9 8,2 11,5 16,9 23,6 25,0 24,8 19,0 14,8 9,6 5 ,2 3,6

Fenster W 90° 41,4 70,3 119,2 162,3 212,6 209,5 217,3 195,8 140,6 92,7 43,9 30,7

Fenster S 90° 55,6 87,1 118,5 126,3 139,3 122,5 127,4 139,4 127,5 105,2 60,9 47,7

Fenster W 90° 73,6 125,0 211,9 288,6 377,9 372,4 386,3 348, 1 250,0 164,8 78,1 54,5

Fenster N 90° 27,6 45,8 64,3 94,7 131,9 139,7 138,6 106,2 83 ,0 53,6 28,8 20,0

Fenster W 90° 36,8 62,5 105,9 144,3 188,9 186,2 193,1 174,0 125,0 82,4 39,0 27,3

Fenster N 90° 29,4 48,8 68,6 101,0 140,7 149,0 147,8 113,3 8 8,5 57,2 30,7 21,3

Fenster N 90° 36,8 61,0 85,7 126,3 175,9 186,2 184,8 141,6 1 10,6 71,4 38,4 26,6

Fenster S 90° 31,2 48,8 66,4 70,7 78,0 68,6 71,3 78,1 71,4 58 ,9 34,1 26,7

Fenster W 90° 48,3 82,1 139,0 189,4 248,0 244,4 253,5 228,4 164,0 108,1 51,2 35,8

Fenster O 90° 92,0 156,3 264,8 360,7 472,3 465,5 482,8 435, 1 312,4 206,0 97,6 68,1

Fenster O 90° 18,4 31,3 53,0 72,1 94,5 93,1 96,6 87,0 62,5 41 ,2 19,5 13,6

Fenster O 90° 38,6 65,6 111,2 151,5 198,4 195,5 202,8 182,7 131,2 86,5 41,0 28,6

Fenster O 90° 36,8 62,5 105,9 144,3 188,9 186,2 193,1 174,0 125,0 82,4 39,0 27,3

Fenster S 90° 194,7 304,8 414,9 441,9 487,4 428,8 445,8 487 ,8 446,4 368,3 213,0 166,9

Fenster O 90° 147,2 250,1 423,7 577,2 755,7 744,9 772,5 696 ,1 499,9 329,5 156,2 109,0

Fenster O 90° 14,2 24,1 40,8 55,6 72,7 71,7 74,4 67,0 48,1 31 ,7 15,0 10,5

Fenster O 90° 68,1 115,7 196,0 267,0 349,5 344,5 357,3 322, 0 231,2 152,4 72,2 50,4

Fenster O 90° 110,4 187,6 317,8 432,9 566,8 558,6 579,4 522 ,1 374,9 247,2 117,1 81,8

Fenster O 90° 46,0 78,1 132,4 180,4 236,2 232,8 241,4 217,5 156,2 103,0 48,8 34,1

Fenster O 90° 27,6 46,9 79,4 108,2 141,7 139,7 144,8 130,5 9 3,7 61,8 29,3 20,4

Fenster W 90° 27,6 46,9 79,4 108,2 141,7 139,7 144,8 130,5 9 3,7 61,8 29,3 20,4
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5.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Wärmegewinne in kWh/Monat (Fortsetzung)

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Solare Wärmegewinne (Fortsetzung)

Fenster N 90° 15,3 25,4 35,7 52,6 73,3 77,6 77,0 59,0 46,1 29 ,8 16,0 11,1

Fenster N 90° 24,5 40,7 57,2 84,2 117,3 124,1 123,2 94,4 73, 8 47,6 25,6 17,8

Fenster W 90° 18,4 31,3 53,0 72,1 94,5 93,1 96,6 87,0 62,5 41 ,2 19,5 13,6

Fenster N 90° 6,1 10,2 14,3 21,0 29,3 31,0 30,8 23,6 18,4 11, 9 6,4 4,4

Fenster N 90° 245,4 406,9 571,7 841,7 1172,7 1241,4 1232,0 943,9 737,6 476,3 256,2 177,6

Fenster N 90° 7,4 12,2 17,1 25,3 35,2 37,2 37,0 28,3 22,1 14, 3 7,7 5,3

Fenster N 90° 36,8 61,0 85,7 126,3 175,9 186,2 184,8 141,6 1 10,6 71,4 38,4 26,6

Fenster N 90° 24,5 40,7 57,2 84,2 117,3 124,1 123,2 94,4 73, 8 47,6 25,6 17,8

Fenster W 90° 46,0 78,1 132,4 180,4 236,2 232,8 241,4 217,5 156,2 103,0 48,8 34,1

Fenster N 0° 10,2 18,2 30,9 44,2 59,9 60,0 61,2 54,2 37,6 23, 7 11,2 7,6

Fenster N 0° 156,8 279,1 472,9 676,4 916,2 918,8 936,5 829, 6 576,2 362,0 171,6 116,1

Fenster N 0° 94,8 168,7 285,8 408,8 553,8 555,4 566,1 501,5 348,3 218,8 103,7 70,2

Fenster N 0° 62,7 111,6 189,2 270,6 366,5 367,5 374,6 331,8 230,5 144,8 68,6 46,5

Fenster S 90° 106,8 167,2 227,6 242,4 267,4 235,2 244,5 267 ,6 244,9 202,0 116,8 91,6

Fenster W 90° 138,0 234,4 397,2 541,1 708,5 698,3 724,2 652 ,6 468,7 308,9 146,4 102,2

Solare Wärmegewinne 2574,5 4328,0 6900,2 9344,2 12254,1 12175,1 12486,8 11068,6 8216,6 5507,8 2746,5 1943,8

Gesamtwärmegewinne in kWh/Monat

Gesamtwärmegewinne 10976,6 11845,5 15302,3 17451,4 20656 ,2 20282,2 20888,8 19470,7 16323,8 13909,8 10853,7 10345,8

Heizwärmebedarf in kWh/Monat

Monat Jän Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Ausnutzungsgrad Gewinne 1,000 1,000 0,999 0,996 0,967 0,837 0,597 0,717 0,974 0,998 1,000 1,000

Heizwärmebedarf 116989,2 93365,6 79562,6 48143,6 20933,9 5381,9 904,2 2113,1 19011,2 51999,1 82423,9 107697,0

Heizgrenztemperatur in °C und Heiztage

Heizgrenztemperatur 18,72 18,47 18,21 17,89 17,59 17,55 17,56 17,72 18,03 18,37 18,69 18,79

Mittl. Außentemperatur: -2,34 -0,42 3,44 8,16 12,86 15,96 17,67 17,19 13,69 8,50 3,15 -0,61

Heiztage 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 23,9 31,0 30,0 31,0 30, 0 31,0
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5.5 Monatsbilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monatsbilanzierung
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Transmissionswärmeverluste

Reduzierung der Wärmeverluste
(Heizungsunterbrechung, etc.)

nutzbare interne Wärmegewinne

nutzbare solare Wärmegewinne

nicht nutzbare Wärmegewinne

Ergebnisse des Monatsbilanzverfahrens

Jahres-Heizwärmebedarf = 628.525,3 kWh/a

flächenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 223,46 kWh/(m²a)
volumenbezogener
Jahres-Heizwärmebedarf = 50,97 kWh/(m³a)

Zahl der Heiztage = 227,0 d/a

Heizgradtagzahl = 3.727 Kd/a


